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OB-360 mit Untergestell LD-1000  

für 1.000 Rollen 

automatische Banderolieraschine  

OB-360+LD-1000, dieses Gerät ist 

geeignet für die Verarbeitung von 

Kraftpapier PE-beschichtet oder 

siegelfähiger Folie mit einer Breite 

von 29 mm. 

 Stufenloser Bandspannung 

 Papier- oder Folienband (ohne 

Maschinen - Umstellung) 

 Arbeitsweise: Vollautomatisch 

(Indikations- - Schalter), 

 Fuß- oder Handschalter 

 kleiner Verschlusskopf für 

optimale Bandspannung auch bei 

kleinen Produkten  

 Kontrolle der Produktposition bei 

Startauslösung  

 Kontrolle der Produktposition beim 

Bandrückzug 

 automatischer zweiter 

Materialeinschuss bei fehlerhaftem  

 Bandeinschuss 

 sehr geringe Geräuschentwicklung 

durch Dämpfersystem 

 verschleißarme 

Bandführungseinheit 

 die Verschweißung erfolgt über die 

komplette Materialbreite 

 Bandspeicher LD-1000 verfahrbar, 

für den Einsatz von Großrollen  

 Ideal für hohe Leistungen  

 

 

 

 
 

              Datenblatt OB-360 + LD 1000 
 

 

Maschine zur Verpackung mit Folien- und Papierband 

Maschinen Spezifikation 

Rahmengröße (BxH) 420 x 210 mm 

Banderolenbreite 29/30 mm 

Banderolenspannung 0,5 – 3 kg 

Stromanschluss 230 V; 50Hz 

Leistung 0,106 kW 

Abmessung (LxBxH) 780 x 282 x 978 
mm 

  

  

Verbrauchsmaterial 
Papierband / Folienband 

Farbe braun | weiss / 
transparent | 
bedruckt 

Breite 29/30 mm 

Lauflänge 800, 1.000 oder 
1.200  m 

  


