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HU-310-PET 

Halbautomatische Paletten-
Umreifungsmaschine,  
Modell HU-310-PET, mit 

verfahrbarer Bandführungszunge, 
für die Verwendung von PET-Band 

und PP-Band in den Abmessungen 
von 9 mm bis 19 mm Breite, für die 
Umreifung von Paletten beliebiger 

Größe, Form und Beschaffenheit.  
 

• Heizkeilverschluss 
• kompakte Bauform 
• Schnellstart: 60 Sek. 

• energiesparende Auslegung - der 
Motor läuft nur während des  

Umreifungsvorganges 
• verfahrbar, mit Laufrollen 

ausgerüstet, dadurch leichtes 
Verfahren der Maschine 

• außenliegender Bandabroller für 

Rollenschnellwechsel 
• Mindestprodukthöhe 650 mm 

• Not-Aus Schalter 
• Maschine CE-konform 
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Halbautomatische Palettenumreifungsmaschine 

Maschinen Spezifikation 

Bandbreiten 9, 10, 12, 12,7, 
15,5, 16 und 19 
mm Breite 

Bandstärke 0,5 – 1,0 mm 

Kernaufnahme 407 mm 

Packstückgröße Breite; Länge, 
Höhe unbegrenzt 

Bandspannung 5 - 150 kg 

Antriebsmotor 230 V, 1 Ph., 
50 Hz. 

Leistungsaufnahme 0,60 kW 

Abmessungen (LxBxH) 1147x662x1523 
mm 

Lanzenlänge 700 mm 

Gewicht 140 kg 

Lackierung schwarz 


