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Datenblatt HU-PALO-3 

 

Maschinen Spezifikation 

Traglast 15 Paletten oder 
500 kg 
25 Paletten oder 
800 kg 

Paletten Abmessung  1200 x 800 x 150 
mm (L x B x H) 
1200 x 1000 x 150 
mm (L x B x H) 

Anschluss  230 V 50 Hz. 1 Ph. 

Abmessung 15 Paletten 
 
                       25 Paletten            

1.520 x 1.340 x 
2.350 mm (BxTxH) 
1.520 x 1.340 x 
3.750 mm (BxTxH) 

Farben Standard RAL 7032 grau, 
RAL 7035 grau, 
RAL 3002 rot,  
RAL 5002 blau,  

HU-PALO-3 

Humboldt-Paletten Magazin Modell 

HU-PALO-3 stapelt und entstapelt 

einzelne Paletten auf Bodenniveau  

• automatische Erkennung über 

Photozelle, dann wird gestapelt 

oder entstapelt 

• Die Steuerung erfolgt über 

SIEMENS S-1200 Steuerung   

 

• verringerte Unfallgefahr 

• kein manuelles Paletten Handling 

mehr nötig 

• erhöhte Effizienz 

• optimierter Paletten Fluss 

• Ordnung am Arbeitsplatz 

• Paletten halten länger   

• Sicherheitszaun für 15 oder 25 

Paletten 

• optional mit max. Melder 

zur Füllstandskontrolle 

• kompakte Maschinenkonstruktion  

• Maschine CE-Konform 

 


